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‘ VYSOUSECI TECHNIKA

VSeobecné

dvihéovaci vykon / pfikon
pfi30°C /80 %r.v.= 30,5 litrd/den 540 W
pfi 27 °C /60 % r.v.= 19,0 litrd/den* 460 W
pfi20°C /60 %r.v.= 12,0 litrd/den* 400 W
pfi10°C/70 % r. v. 8,0 litrG/den* 320 W
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Mnozstvi obéhového vzduchu
600 m®h

racovni rozsah
Teplota: +3°Caz+32°C
Vlhkost: 40az95 %r. v.
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roven hladiny hluku
51 dB(A)
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Regulace + Svételna signalizace
Spina¢ vypnuto/zapnuto oranZové osvétlené, ¢ervena signalka pfi
plné nadrzce, provozni hodiny, hygrostat s otoénym knoflikem

P

ryt
Aluminium RAL 9010, kryt: aluminium eloxovany, jednoduse
snimatelny, ochrana IP X4

echnika

I

Axialni ventilator s hlinik.lopatkovym kolem (s navijeci ochranou).
PIné hermeticky uzavieny rotaéni kompresor, chranény proti pretizeni,
uloZen na tlumiéi proti chvéni. Kondenzator a vyparnik z médénych
trubek s nasazenymi hlinikovymi lamelami. Chladici cyklus z
médénych trubek s kapilarnimi trubickami a filtracnim vysouSecem.
PFipojeni pro servis na strané sani.

Automatické odmrazovani fizené pomoci Dry-Logic.
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hladici prostfedek
R407C

Elektricky pfivod

lektrické pripojeni k siti
230V /50 Hz
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fikon
max. 540 W**
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PFipojovaci kabel
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Dry.cz - vysouseci technika

Instalace a rozméry

ozsah pouzitelnosti
Uzaviené prostory ( sklady, vodarny, Skody po vodnich havariich )

ZpUsobilost pro
Vytapéné prostory do cca 400 m? ***
Nevytapéné prostory do cca. 300 m®

ZpUsob fungovani
Kondenzaéni princip (technika tepelného ¢erpadla se zpétnym

nstalace / Mobilnost
Umisténi na podlaze, stabilita — 4 gumové podstavce, sklapéci madlo
pro jednoduchou manipulaci, stohovatelnost.

fivod vzduchu
Vstup vzduchu skrz vzduchovy filtr.
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Vystup vzduchu skrz zeSikmené lamely na pfedni strané.
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Zasuneme zastréku do zasuvky, odvihcovac spinaéem 0/1 zapojime a
hygrostat nastavime na pozadovanou vihkost.
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dtok vody
Sbérna kondenzaéni nadoba (8,3 I) jednoduse vyndavatelna,
nositelna a vylévatelna. Vypnuti vahou pfi napInéni nadoby.
Pfipojovaci natrubek pro kondenzaéni hadi¢ku 12 x 2 mm.

ozméry
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motnost
19 kg

drzba
Nadobku na kondenzat vyprazdnovat. Vzduchovy filtr Cistit / ménit.

i

oskytnuti zaruky

fisluSenstvi jako opce:
Pfipojovaci kabel 5 nebo 10 m
-kondenzaéni hadi¢ka12x2 mm, konzole pro pfipevnéni na sténu

| Jifi Tryner: +420 604 741 737
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