
 

 

Aerial ASE 300 

Technická data: 

 

Aplikace a funkce 

Princip fungování Adsorpční princip – jeden ventilátor pro nasávání a regeneraci vzduchu. 
Použití Sušení staveb a dutin poškozených vodou, vysoušení a větrání sklepů. 
Vhodnost Prostory cca do 300 m3 **. Lze kombinovat s produkty sérií Aerial AB – a VP- 

Technické údaje 

Odvlhčovací výkon 20 °C / 60 % r.v. = 25,7 kg/den 
1,03 l/kWh 
0,97 kWh/l 

Příkon 1040 W (nominální) 
Množství oběhového vzduchu 
Tlak 

Suchý vzduch 300 m3/h, regenerovaný vzduch 110 m3/h 
Suchý vzduch 150 Pa, regenerovaný vzduch 50 Pa 

Pracovní rozsah Teplota: - 10 °C až + 35 °C 
Vlhkost: 10 až 95 % r.v. 

Hladina hluku 57 dB(A) 
Napětí 230 V / 50 Hz 
Připojovací kabel cca 4,5 m s ochranným kontaktem – zástrčkou 
Třída ochrany IP23 
Vstup vzduchu Společné nasátí a regenerace vzduchu Ø 125 mm přes tlumič  

a vzduchový filtr. 
Výstup suchého vzduchu Hadice s koncovkou buď 1 x Ø 100 mm nebo 2 x Ø 50 mm  

(obě standardně). 
Výstup regenerovaného vzduchu Hadice s koncovkou o průměru Ø 80 mm. 
Rozměry (v/š/h) 370 mm / 335 mm / 430 mm 
Váha 18 kg 
Volitelné příslušenství Hadice, hadicové svorky. 

 
 
* Dle normy DIN EN810 
** Hodnoty z praxe 
 
 
 
 
 
 



Provedení  

Pouzdro je potažené ocelovým plechem s finální povrchovou úpravou z nerezové oceli. 

Stojan na podlahu se čtyřmi pryžovými nárazníky pro větší stabilitu. Madlo pro pohodlnou přepravu. 

Vysoce výkonný ECODRY G3 rotor pro maximální vysoušení vody, extrémně mechanicky odolný. 

Jednotka rotoru se snadno odstraňuje pro účely čištění. 

Dynamický, bezpečný a samoregulační vyhřívací prvek PTC. 

Energeticky úsporný radiální ventilátor. 

Vstup pro nasávání vzduchu je opatřený vzduchovým filtrem. 

Velmi tichý chod díky integrovanému tlumiči. 

Snadná údržba okruhu chladiva přes servisní konektor. 

• Vypínač (zapnutí/vypnutí) 
• vestavěný hygrostat pro řízení vlhkosti, 
• displej – kWh a provozní hodiny. 
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