
Aplikace & Funkce

Použití

Provoz
Nasávaný vzduch je přiváděn oběžným 
kolem a bočním kanálem ve spirálovité 
dráze při vysokém tlaku a vytlačován 
tlakovým kanálem

Sušení izolačních vrstev a dutin - 
- rekultivátor, vakuový čistič, apod.  

Vlastnosti

Technická data

Plášť a oběžné kolo jsou vyrobeny z lehkého, ale odolného
litého hliníku. 

Instalace je možná ve všech polohách náprav.

Chlazený vzduchem a 100% bez oleje.

Dodáváno bez síťového kabelu, motorového jističe, přírub 
a gumových nožiček. 
(Montážní sady jsou k dispozici jako příslušenství.)

V sériích AERIAL VP a AB jsou k dispozici RB-kompresory 
bočního kanálu, které jsou kompletně připraveny k připojení. 

max.
tlaková
diference

Vakuum              Tlak
RB 40        100 mbar     92 mbar
RB 80        160 mbar   150 mbar
RB 110      190 mbar   160 mbar 

Výkon motoru /
stávající            

Třída ochrany            IP54

Pracovní rozsah        +3°C až +32°C

Hladina hluku       

Napětí      230 V / 50 Hz

není součástí dodávky

Rozměry
RB 40         257 / 279 / 230 mm
RB 80         303 / 238 / 255 mm
RB 110       303 / 238 / 255 mm

Hmotnost

Vhodné pro RB 40   = 10 - 15 m2
RB 80   = 20 - 30 m2
RB 110 = 40 - 50 m2

Průtok vzduchu     

Napájecí kabel

(sušení izolačních 
vrstev - m2)

RB 40        13 kg
RB 80        16 kg
RB 110      18,2 kg

RB 40          75 m3/h
RB 80        144 m3/h
RB 110      144 m3/h

RB 40          380 W       1,8 A
RB 80          800 W       6,4 A
RB 110      1100 W       7,5 A

RB 40         69 dB(A)
RB 80         69 dB(A)
RB 110       69 dB(A)

Aerial RB 110
Technická data:
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